LEISTUNGSERKLARUNG

DEO0167/01

Fur Bau-Profis

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Augsburg, 12.05.2017

PCI Apokor® W (DE0167/01)

EN 1504-2 Prinzipien 1.3/2.2/5.1/6.1/8.2

Oberflachenschutzprodukt/Beschichtung
Hersteller:
PCI Augsburg GmbH, Piccardstrafie 11, D-86159 Augsburg

System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit:

System 2+, System 3 (Brandverhalten)
Harmonisierte Norm / Notifizierte Stelle(n):
EN 1504-2:2004
Qualitatsgemeinschaft Deutsche Bauchemie e.V. (NB 0921)
MPA Dresden GmbH (NB 0767)

Erklarte Leistung(en):

®

System zur Bewertung und

Harmonisierte

Wesentliche Merkmale Leistung Uberprifung der technische
Leistungsbestandigkeit Spezifikation

Brandverhalten Klasse Cfl-s1 System 3

Lineares Schrumpfen NPD

Druckfestigkeit NPD

Warmeausdehnungskoeffizient NPD

Abriebfestigkeit Masseverlust < 3000 mg

Gitterschnitt NPD

CO,-Durchlassigkeit sd > 50m

Wasserdampf-Durchlassigkeit Klasse Il

R weotigm

Temperaturwechselvertraglichkeit > 2,0 NNmm? Bestanden

Widerstand gegen Temperaturschock NPD

Widerstandsféahigkeit gegen Chemikalien NPD EN 1504-2:2004

Widerstandsfahigkeit gegen starken System 2+

chemischen Angriff

Harteverlust

< 50%
Klasse II: 1,3,5,10,11,12,14 ’
Rissuberbriickungsfahigkeit NPD
Schlagfestigkeit Klasse Il
AbreiRversuch zur Beurteilung der R
Haftfestigkeit 22,0 N/mm
Griffigkeit NPD
Kunstliche Bewitterung Bestanden
Antistatisches Verhalten NPD
Haftfestigkeit auf nassem Beton NPD
i Ubereinstimmung mit 5.3

Geféhrliche Stoffe

: (EN 1504-2)

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklarten Leistungen.

Fur die Erstellung der Leistungserklarungen im Einklang mit den Verordnungen (EU) Nr. 305/2011 und Nr. 574/2014 ist allein der

obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Marc C. Kbppe
Geschaftsfuhrer

Frank Résiger
Geschaftsfihrer

A brand of

O -BASF

We create chemistry




