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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs una
des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: Botament RD-Flow - Komponente B
- 1.2 Relevante identifizierte
Verwendungen des Stoffs
oder Gemischs und
Verwendungen, von denen
abgeraten wird Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Verwendungssektor SU22 Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich
(Verwaltung, Bildung, Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk)

- Verwendung des Stoffes /
des Gemisches Abdichtung

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant: BOTAMENT GmbH

Am Kruppwald 1

D-46238 Bottrop

Tel.: ++49(0)2041 101-90
Fax.: ++49(0)2041 101-988

- Auskunftgebender Bereich:  Technische Abteilung
msds@botament.de

- 1.4 Notrufnummer: Telefon: +49/ (0)700 24112112 (MCR)
Tel.: +1 872 5888271 (MCR)

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung geméR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung geméaR
Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 Das Produkt ist gemédB CLP-Verordnung eingestuft und
gekennzeichnet.

- Gefahrenpiktogramme
GHSO07
- Signalwort Achtung
- Gefahrenhinweise H319 Verursacht schwere Augenreizung.
- Sicherheitshinweise P101 Ist &rztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder
Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hdnde von Kindern gelangen.
P103 Lesen Sie sémtliche Anweisungen aufmerksam
und befolgen Sie diese.
P264 Nach Gebrauch griindlich waschen.
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P280 Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige
Minuten lang behutsam mit Wasser aussplilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach
Méglichkeit entfernen. Weiter aussplilen.
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat
einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
-PBT: Nicht anwendbar.
-vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Gemische

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 14808-60-7 Quarzsand 30-60%
EINECS: 238-878-4 Stoff, fiir den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fiir die
Exposition am Arbeitsplatz gilt
CAS: 7778-18-9 Calciumsulfat <10%
EINECS: 231-900-3 Stoff, fiir den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fiir die
Reg.nr.: 1-2119444918-26 | Exposition am Arbeitsplatz gilt
CAS: 65997-15-1 | Portlandzement (chromatarm) 21-<2,5%
EINECS: 266-043-4 Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335
- zusétzl. Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt

16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

- Allgemeine Hinweise: Bei jeder Erste-Hilfe-MalBnahme: Selbstschutz beachten und Arzt /
Arztin hinzuziehen!

- nach Einatmen: Person an die frische Luft bringen.

- nach Hautkontakt: Stark verunreinigte Kleidung ausziehen.

Mit viel Wasser reinigen.
Kein Verdiinner 0.4. verwenden.

- nach Augenkontakt: 10 Minuten unter flieBendem Wasser bei gedffneten Lidern spiilen
oder Augensplillésung nehmen. Immer Augenarzt / -arztin
aufsuchen!

-nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeifiihren.

In kleinen Schlucken viel Wasser trinken lassen.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdmpfung

- 5.1 Loschmittel

- Geeignete Léschmittel: FeuerlbschmalBRnahmen auf die Umgebung abstimmen.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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- 5.2 Besondere vom Stoff oder
Gemisch ausgehende

Gefahren Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
- Besondere

Schutzausriistung: Keine besonderen MalBnahmen erforderlich.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene
VorsichtsmaBBnahmen,
Schutzausriistungen und in
Notféllen anzuwendende
Verfahren Nicht erforderlich.
6.2
UmweltschutzmaBBnahmen:  Mit viel Wasser verdiinnen.
- 6.3 Methoden und Material fiir
Riickhaltung und Reinigung: Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder,
Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
- 6.4 Verweis auf andere
Abschnitte Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt
8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmaBBnahmen zur
sicheren Handhabung Behélter mit Vorsicht éffnen und handhaben.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertrédglichkeiten
-Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdume
und Behilter: Behélter vor Frost schiitzen!
Nur im Originalgebinde oder in vom Hersteller empfohlenen
Gebinden lagern.
Nach Umftillen Behélter wie Originalgebinde kennzeichnen.
Nicht in Pausen-, Aufenthalts- oder Sanitdrréumen sowie in
Treppenrdumen, Fluren, Flucht- und Rettungswegen,
Durchgéngen, Durchfahrten und engen Rdumen lagern.
- Weitere Angaben zu den
Lagerbedingungen: keine
- Lagerklasse: 11
- Klassifizierung nach
Betriebssicherheitsverordnu
ng (BetrSichV): -

(Fortsetzung auf Seite 4)
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- GISCode BSW?20 Beschichtungsstoffe, wasserbasiert

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausriistungen

- 8.1 Zu iiberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu liberwachenden Grenzwerten:
CAS: 14808-60-7 Quarzsand

MAK (Deutschland) alveolengéngige Fraktion

BOELYV (Europdéische Union) | Langzeitwert: 0,1* mg/m?3
*respirable fraction

MAK (Osterreich) Langzeitwert: 0,056 A mg/m?
siehe Anhang Ill C

MAK (Schweiz) Langzeitwert: 0,15 a mg/m?
P C1a SSc;

CAS: 7778-18-9 Calciumsulfat

MAK (Deutschland) Langzeitwert: 4E** mg/m?
alveoleng.: Abschn.lllIb.*einatembar:Abschn. Vf)/g)

MAK (Osterreich) Kurzzeitwert: 10 A mg/m?
Langzeitwert: 5 A mg/m?

MAK (Schweiz) Langzeitwert: 3 a mg/m?
SSc;

CAS: 65997-15-1 Portlandzement (chromatarm)

AGW (Deutschland) Langzeitwert: 5 E mg/m?
DFG

MAK (Osterreich) Langzeitwert: 5 E mg/m?

MAK (Schweiz) Langzeitwert: 5 e mg/m?
S;Staub

- DNEL-Werte

CAS: 7778-18-9 Calciumsulfat

Oral DNEL | 1,52 mg/kg bw/Tag (Arbeiter (Langzeitwert))
Inhalativ| DNEL | 21,17 mg/m? (Arbeiter (Langzeitwert))

CAS: 65997-15-1 Portlandzement (chromatarm)

Inhalativ‘ DNEL | 1 mg/m? (Arbeiter (Langzeitwert))

- PNEC-Werte
CAS: 7778-18-9 Calciumsulfat
PNEC‘ 100 mg/! (Kléranlage)
- Zusitzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.
Fiir mégliche MAK und AGW Abklirzungen:
vgl.Abschn.llb * = Stoffe, fiir die (noch) keine MAK-Werte
aufgestellt werden kénnen
vgl.Abschn.IV* = Sensibilisierende Arbeitsstoffe

* DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft: MAK- und BAT-Werte-

Liste 2007, Senatskommission zur Priifung gesundheitsschad-
(Fortsetzung auf Seite 5)
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licher Arbeitsstoffe, Mitteilung 43; VCH

Erkldrungen zu zusétzlichen Angaben finden Sie unter TRGS 900
Kapitel 3.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Geeignete technische
Steuerungseinrichtungen

Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel persénliche Schutzausriistung

- Allgemeine Schutz- und
HygienemaBBnahmen:

- Atemschutz

- Handschutz

- Handschuhmaterial
- Durchdringungszeit des
Handschuhmaterials

- Augen-/Gesichtsschutz
- Korperschutz:
- Hautschutz

Im Arbeitsbereich keine Lebensmittel aufbewahren sowie weder
essen, trinken, schnupfen noch rauchen!

Beriihrung mit Augen und Haut vermeiden!

Vorbeugend Hautschutzsalbe auftragen, um die Hautreinigung zu
erleichtern.

Produktreste von der Haut entfernen!

Nach Arbeitsende und vor Pausen Hande griindlich reinigen!
Produktreste mit einem geeigneten Reinigungsmittel von der Haut
entfernen - auf keinen Fall Lése-/ Verdiinnungsmittel fiir die Haut-
reinigung verwenden!

Hautpflegemittel nach der Arbeit verwenden (riickfettende Creme).
Bei Spritzverfahren:

Partikelfilter P2 (weil3)

Handschuhe aus: Naturlatex, Polychloropren, Nitrilkautschuk.
(Chemikalienschutzhandschuhe der Kategorie 3, erkennbar am
CE-Zeichen mit vierstelliger Priifnummer).

Beim Tragen von Schutzhandschuhen sind Baumwollunterzieh-
handschuhe empfehlenswert.

Naturlatex, Polychloropren, Nitrilkautschuk.

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu
erfahren und einzuhalten.

Gestellbrille

Arbeitschutzkleidung

Flr alle unbedeckten Kérperteile fetthaltige Hautschutzsalbe
verwenden!

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- Allgemeine Angaben

- Aggregatzustand

- Farbe

- Geruch:

- Geruchsschwelle:

- Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:

Siedebereich
- Entziindbarkeit

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- Siedepunkt oder Siedebeginn und

fliissig

grau
produktspezifisch
Nicht bestimmt.
nicht bestimmt

2230 °C (CAS: 14808-60-7 Quarzsand)
Nicht anwendbar.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Untere und obere Explosionsgrenze

" untere: Nicht bestimmt.
obere: Nicht bestimmt.
- Flammpunkt: nicht anwendbar
- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
- pH-Wert: Gemisch reagiert heftig mit Wasser.
Nicht anwendbar.
- Viskositét:
- Kinematische Viskositét Nicht bestimmt.
Nicht anwendbar.
dynamisch: Nicht bestimmt.
Nicht anwendbar.
- Léslichkeit
- Wasser: vollsténdig mischbar
- Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-
Wert) Nicht bestimmt.
- Dampfdruck bei 1732 °C: 13,5 hPa (CAS: 14808-60-7 Quarzsand)
- Dichte und/oder relative Dichte
- Dichte bei 20 °C: 1,6 g/cm?
" Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- Partikeleigenschaften Siehe Abschnitt 3.
- 9.2 Sonstige Angaben
- Aussehen:
- Form: Pulver

-Wichtige Angaben zum Gesundheits- und
Umweltschutz sowie zur Sicherheit

- Ziindtemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
- Zustandsédnderung
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
Angaben iiber physikalische
Gefahrenklassen
- Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse
mit Explosivstoff entfallt
- Entziindbare Gase entfallt
- Aerosole entfallt
- Oxidierende Gase entfallt
- Gase unter Druck entfallt
- Entziindbare Fliissigkeiten entfallt
- Entziindbare Feststoffe entfallt
- Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische entfallt
- Pyrophore Fliissigkeiten entfallt
- Pyrophore Feststoffe entfallt

- Selbsterhitzungsfahige Stoffe und Gemische entfallt
- Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit

Wasser entziindbare Gase entwickeln entféallt
- Oxidierende Fliissigkeiten entfallt
- Oxidierende Feststoffe entfallt

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Organische Peroxide entféllt
- Gegenliber Metallen korrosiv wirkende Stoffe

und Gemische entféllt
- Desensibilisierte Stoffe/Gemische und

Erzeugnisse mit Explosivstoff entféllt

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

- 10.1 Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 10.2 Chemische Stabilitét
- Thermische Zersetzung / zu
vermeidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgeméfer Verwendung.
- 10.3 Moglichkeit gefédhrlicher

Reaktionen Keine geféhrlichen Reaktionen bekannt.
- 10.4 Zu vermeidende

Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
-10.5 Unvertrédgliche

Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 10.6 Gefahrliche

Zersetzungsprodukte: keine geféhrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

-11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
- Akute Toxizitét Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfiillt.

- Einstufungsrelevante LD/L C50-Werte:
CAS: 7778-18-9 Calciumsulfat
Oral LD50 >1581 mg/kg (Ratte)
Dermal |NOAEL |790 mg/kg (Ratte)
Inhalativ| LC50/4 h|>2,61 mg/l (Ratte)
CAS: 65997-15-1 Portlandzement (chromatarm)
Dermal |LD50 2000 mg/kg (Kaninchen)
Inhalativ| LC50/4 h| 5 mg/l (Ratte)

" Primdre Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht

erfiillt.
- Schwere Augenschédigung/-
reizung Verursacht schwere Augenreizung.
- Sensibilisierung der
Atemwege/Haut Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfillt.
- Keimzellmutagenitit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfiillt.
- Karzinogenitét Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfillt.

(Fortsetzung auf Seite 8)
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- Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfillt.
- Spezifische Zielorgan-
Toxizitdt bei einmaliger
Exposition Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-
Toxizitat bei wiederholter

Exposition Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfiillt.

- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfiillt.

- 11.2 Angaben liber sonstige Gefahren
- Endokrinschéadliche Eigenschaften
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitédt

- Aquatische Toxizitat:
CAS: 7778-18-9 Calciumsulfat
EC50/72h|>79 mg/l (Selenastrum capricornutum)
LC50/96h | >79 mg/I (Fisch)
EC50 >790 mg/l (Belebtschlamm)
EC50/48h|>79 mg/l (Daphnia magna)

- 12.2 Persistenz und

Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
12,3
Bioakkumulationspotenzial = Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.4 Mobilitédt im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
-12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
-PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
- 12.6 Endokrinschédliche
Eigenschaften Das Produkt enthélt keine Stoffe mit endokrinschéadlichen
Eigenschaften.

- 12.7 Andere schéadliche Wirkungen

- Weitere 6kologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise: Wassergefdhrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach
wassergefédhrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in gré8eren Mengen in das Grundwasser, in
Gewdsser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

(Fortsetzung auf Seite 9)
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmdill entsorgt werden. Nicht in die
Kanalisation gelangen lassen.

- Europdischer Abfallkatalog

170000 |[BAU- UND ABBRUCHABFALLE (EINSCHLIESSLICH AUSHUB VON
VERUNREINIGTEN STANDORTEN)

17 09 00 | Sonstige Bau- und Abbruchabfélle

17 09 03*| sonstige Bau- und Abbruchabfélle (einschlie8lich gemischte Abfélle), die geféhrliche
Stoffe enthalten

150000 |VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTUCHER,
FILTERMATERIALIEN UND SCHUTZKLEIDUNG (a. n. g.)

15 01 00 | Verpackungen (einschlieBlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfélle)
15 01 01 | Verpackungen aus Papier und Pappe

150000 |VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTUCHER,
FILTERMATERIALIEN UND SCHUTZKLEIDUNG (a. n. g.)

15 01 00 | Verpackungen (einschlieBlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfille)
16 01 02 | Verpackungen aus Kunststoff

- Ungereinigte Verpackungen:

- Empfehlung: Entsorgung geméaR den behérdlichen Vorschriften.
- Empfohlenes
Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

-ADR, IMDG, IATA entféllt
- 14.2 Ordnungsgemaéfe UN-Versandbezeichnung
-ADR, IMDG, IATA entféllt

- 14.3 Transportgefahrenklassen
-ADR, ADN, IMDG, IATA

" Klasse entfallt
- 14.4 Verpackungsgruppe

-ADR, IMDG, IATA entfallt
- 14.5 Umweltgefahren:

- Marine pollutant: Nein

- 14.6 Besondere VorsichtsmaBBnahmen fiir den
Verwender Nicht anwendbar.

- 14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg
gemaR IMO-Instrumenten Nicht anwendbar.

(Fortsetzung auf Seite 10)
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| - UN "Model Regulation”: entfillt |

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

- Richtlinie 2012/18/EU
- Namentlich aufgefiihrte
geféhrliche Stoffe - ANHANG
) Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

" Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrdnkung der Verwendung bestimmter geféhrlicher Stoffe in
Elektro- und Elektronikgerédten — Anhang Il

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- VERORDNUNG (EU) 2019/1148

- Anhang | - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer
Konzentrationsgrenzwert fiir eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

 Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften fiir die Uberwachung des
Handels mit Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittldndern

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Nationale Vorschriften:
- Wassergefdhrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefdhrdend.

- Sonstige Vorschriften,

Beschrankungen und

Verbotsverordnungen Mégliche Beschéftigungsbeschrdnkungen nach
Mutterschutzrichtlinie oder Jugendarbeitsschutzgesetz beachten.
Fiir Deutschland:
Die Mutterschutzrichtlinie kénnen Sie unter http://
bundesrecht.juris.de/muscharbv/index.html und das
Jugendarbeitsschutzgesetz unter http://bundesrecht.juris.de/
bundesrecht/jarbschg/gesamt.pdf ansehen.

Fiir die Schweiz:

Jugendliche in der beruflichen Grundbildung dlirfen nur mit diesem
Produkt arbeiten, wenn dies in der jeweiligen Bildungsverordnung
zur Erreichung ihres

Ausbildungszieles vorgesehen ist, die Voraussetzungen des
Bildungsplans effiillt sind und die

geltenden Altersbeschrdnkungen eingehalten werden.
Jugendliche, die keine berufliche

Grundbildung absolvieren, diirfen nicht mit diesem Produkt
(Fortsetzung auf Seite 11)
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arbeiten. Als Jugendliche gelten
Arbeitnehmer beider Geschlechter bis zum vollendeten 18.
Altersjahr.

Schwangere Frauen und stillende Miitter diirfen bei ihrer Arbeit

nur dann mit diesem Produkt in Kontakt kommen, wenn aufgrund
einer Risikobeurteilung geméass

Art. 63 ArGV 1 feststeht, dass keine konkrete gesundheitliche
Belastung fiir Mutter und

Kind vorliegt oder diese durch geeignete Schutzmassnahmen
ausgeschlossen werden kann.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

- Relevante Satze

- Datum der Vorgéngerversion:

- Versionsnummer der
Vorgéngerversion:

- Abkiirzungen und Akronyme:

- PIM-CODE:
- * Daten gegeniiber der
Vorversion geédndert

Die relevanten H-Sé&tze beziehen sich auf die H-Sé&tze von den
Rohstoffen und nicht auf die Zubereitung. H- und P-Sétze fiir die
Zubereitung finden Sie unter Punkt 2.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschéden.

H335 Kann die Atemwege reizen.

28.08.2024

28

RID: Reglement international concernant le transport des marchandises
dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International
Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAOQ: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par
route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Skin Irrit. 2: Hautreizende/-dtzende Wirkung — Kategorie 2

Eye Dam. 1: Schwere Augenschédigung/Augenreizung — Kategorie 1

Eye Irrit. 2: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 2

STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitét (einmalige Exposition) — Kategorie 3
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