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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: Novoproof Spriihkleber

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Klebstoff

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

SaarGummi Construction Deutschland GmbH

Eisenbahnstrasse 24

D 66687 Wadern-Buschfeld - Deutschland

Tel: +49 6874 69105 | Fax: +49 6874 69449

e-Mail: construction@saargummi.com

Web: https://construction.saargummi.com

- Auskunftgebender Bereich: Tel +49 6874 69105
- 1.4 Notrufnummer: Tel +49 6874 69213

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung geméB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHS02 Flamme

®

Flam. Liq. 1 H224 Flissigkeit und Dampf extrem entziindbar.

GHS09 Umwelt

Aquatic Chronic 2 H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung geméB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemaB CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

&

GHS02 GHS07 GHS09

%

- Signalwort Gefahr
- Gefahrenhinweise
H224 Flissigkeit und Dampf extrem entziindbar.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- Sicherheitshinweise
P210 Von Hitze, heiBen Oberfldchen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen fernhalten.
Nicht rauchen.
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser splilen. Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter splilen.
P312 Bei Unwohisein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P403+P233 An einem gut beliifteten Ort aufbewahren. Behdélter dicht verschlossen halten.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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P501 Entsorgung des Inhalts / des Behélters gemaf3 den értlichen / regionalen / nationalen/ internationalen
Vorschriften.
- Zusétzliche Angaben:

Enthélt Zinkbis(dibutyldithiocarbamat). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Nur fir gewerbliche Anwender.
Behdlter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen (ber 50 °C schiitzen. Auch nach Gebrauch nicht
gewaltsam &ffnen oder verbrennen.
- 2.3 Sonstige Gefahren nicht anwendbar
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung Nicht anwendbar.
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Gemische
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungeféhrlichen Beimengungen.

- Gefadhrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 115-10-6 Dimethylether 20-<40%
EINECS: 204-065-8 & Flam. Gas 1, H220; Flam. Lig. 1, H224; Press. Gas C, H280

Reg.nr.: 01-2119472128-37

CAS: 110-82-7 Cyclohexan 10-<20%
EINECS: 203-806-2 & Flam. Lig. 2, H225; & Asp. Tox. 1, H304; <& Aquatic Acute 1, H400; Aquatic

Reg.nr.: 01-2119463273-41| Chronic 1, H410; &> Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

CAS: 64742-49-0 Naphtha (Erdél), mit Wasserstoff behandelte leichte 10-<20%
EINECS: 265-151-9 & Flam. Lig. 2, H225; & Asp. Tox. 1, H304; & Aquatic Chronic 2, H411;

Reg.nr.: 01-2119475133-43 | (> Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

CAS: 67-64-1 Aceton 5-<10%
EINECS: 200-662-2 & Flam. Lig. 2, H225; < Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

Reg.nr.: 01-2119471330-49

CAS: 136-23-2 Zinkbis(dibutyldithiocarbamat) s1%
EINECS: 205-232-8 <& Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; <> Skin Irrit. 2, H315; Eye

Reg.nr.: 01-2119535161-51 Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335

- Zusétzliche Hinweise:
"Nafta" eingestuft und gekenzeichnet gemai3 RL 67/548/EWG, Anmerkung P [enthélt Benzol(CAS: 71-43-2)< 0.1Gew. %]
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen \

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
- Allgemeine Hinweise:
Selbstschutz des Ersthelfers.
Verunreinigte Kleidung entfernen. Bei anhaltenden Beschwerden oder in Zweifelsféllen &rztlichen Rat einholen.
- Nach Einatmen: Bei BewuBtlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
- Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachsplilen.
- Nach Augenkontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieBendem Wasser splilen.
Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieBendem Wasser absplilen und Arzt konsultieren.
- Nach Verschlucken:
Mund mit Wasser aussplilen
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
- 4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 4.3 Hinweise auf édrztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdmpfung

- 5.1 Léschmittel
- Geeignete Léschmittel:
CO2, Léschpulver oder Wasserspriihstrahl. GréBeren Brand mit Wasserspriihstrahl oder Schaum.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel: Wasser im Vollstrahl
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Unter bestimmten Brandbedingungen sind Spuren giftiger Stoffe nicht auszuschlieBen, wie z.B.:

(Fortsetzung auf Seite 3)
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Kohlenmonoxid (CO)
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
- Besondere Schutzausriistung:
Umgebungsluftunabhédngiges Atemschutzgerét tragen.
Vollschutzanzug tragen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren
Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
- 6.2 UmweltschutzmaBnahmen:
Eindringen in Kanalisation, Gruben und Keller verhindern.
Bei Eindringen in Gewdsser oder Kanalisation zustdndige Behérden benachrichtigen.
Nicht in die Kanalisation/Oberfldchenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
Fir ausreichende Liftung sorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Fur gute Belliiftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Behdlter mit Vorsicht 6ffnen und handhaben.
Aerosolbildung vermeiden.

- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Nicht gegen Flamme oder auf gliihenden Gegenstand spriihen.
Zlindquellen fernhalten - nicht rauchen.
Ab 1. Juli 2003 sollen alle Organisationen innerhalb der EU wo ein Explosionsrisiko existiert unter Einhaltung der neue
Richtlinie ATEX 137(Richtlinie 1999/92/EG) arbeiten. Hiermit sind alle Situationen erfasst, in denen Personen einem
Explosionsrisiko ausgesetzt sind. Die Richtlinie regelt nicht die Verwendung von Geréten in einer explosionsgeféhrdeten
Atmosphdre. Diese Verwendung von Geréten wird jedoch durch die Richtlinie 94/9/EG(ATEX 95) geregelt.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertrdglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdume und Behélter: An einem kihlen Ort lagern.
- Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behdlter nicht gasdicht verschlieBen.
Behdilter dicht geschlossen halten.
In gut verschlossenen Gebinden kihl und trocken lagern.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.
- Lagergefdhrdungsklasse (VCI) 2 A
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Entziindbare Flissigkeiten
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

- Zusétzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- 8.1 Zu liberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu (iberwachenden Grenzwerten:
115-10-6 Dimethylether
AGW | Langzeitwert: 1900 mg/m?3, 1000 ml/m?3
8(l);DFG, EU
110-82-7 Cyclohexan
AGW | Langzeitwert: 700 mg/m?, 200 mi/m?
4(l1);DFG, EU

(Fortsetzung auf Seite 4)
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67-64-1 Aceton
AGW  Langzeitwert: 1200 mg/m3, 500 ml/m?3
2(1);AGS, DFG, EU, Y

- Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:
110-82-7 Cyclohexan

BGW 150 mg/g Kreatinin
Untersuchungsmaterial: Urin
Probennahmezeitpunkt: bei Langzeitexposition: am Schichtende nach mehreren vorangegangenen Schichten,
Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: 1,2-Cyclohexandiol (nach Hydrolyse)

67-64-1 Aceton

BGW 80 mg/I
Untersuchungsmaterial: Urin
Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Aceton

- Zusiétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gdiltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Persénliche Schutzausriistung:
- Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:
Verunreinigte Kleidung durch Absaugen reinigen, nicht abblasen oder birsten.
Die tblichen VorsichtsmalBBnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Von Nahrungsmitteln, Getrdnken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrdnkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Keine produktgetrdnkten Putzlappen in den Hosentaschen mitfihren.
- Atemschutz:
In Ausnahmesituationen (z.B. unbeabsichtigte Stofffreisetzung) ist das Tragen von Atemschutz erforderlich.
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerét; bei intensiver bzw. l&dngerer Exposition umluftunabhédngiges
Atemschutzgerét verwenden.
- Handschutz:

Schutzhandschuhe

Handschuhe aus Butylkautschuk(EN374, EN388:4101).
Permeation EN374-3: 2003 (Minuten)> 480 Minuten
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.
Beim Tragen von Schutzhandschuhen sind Einweg Baumwollenunterziehhandschuhe empfelenswert. Allerdings miissen
diese Unterhandschuhe nach jeder Verwendung weggeworfen werden, zur Verhinderung von potenzieller Gefédhrdung
durch absorbiertes Produkt.

- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitdtsmerkmalen
abhéngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen
darstellt, ist die Bestdndigkeit von Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und muf3 deshalb vor dem Einsatz
Uberprtift werden.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- Fiir den Dauerkontakt sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet: Butylkautschuk

- Fiir den Dauerkontakt von maximal 15 Minuten sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet:
Butylkautschuk

- Augenschutz:

DichtschlieBende Schutzbrille

Schutzbrille(EN166)
- Kérperschutz: Arbeitsschutzkleidung(EN 340, 463, 468, 943-1, 943-2)
DE
(Fortsetzung auf Seite 5)
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- Selbstentziindungstemperatur:
- Explosive Eigenschaften:

- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: Flissigkeit
Farbe: Hellbraun
- Geruch: Lésemittelartig
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert: Nicht anwendbar.
- Zustandsédnderung
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt.
Siedebeginn und Siedebereich: -24 °C
- Flammpunkt: -42 °C
- Zlindtemperatur: Nicht bestimmt.
- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.

Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich, jedoch ist die Bildung
explosionsgeféhrlicher Dampf-/Luftgemische mdglich.

- Explosionsgrenzen:
Untere: 1,3 Vol %
Obere: 18,6 Vol %
- Dampfdruck bei 20 °C: 5.200 hPa
- Dichte bei 20 °C: 0,7911 g/cm?
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.

- Léslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser:

nicht bzw. wenig mischbar.

- Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: Nicht bestimmt.
- Viskositét:
Dynamisch bei 20 °C: 400 mPas
- Lésemittelgehalt:
Organische Lésemittel: 74,9 %
VOC (EG) 592,6 g/l
- VOC% (EG) 74,91 %
- Festkérpergehalt: 25,1 %
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitét

- 10.1 Reaktivitdt Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

- 10.2 Chemische Stabilitit

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgeméBer Verwendung.
- 10.3 Méglichkeit gefdhrlicher Reaktionen Keine geféhrlichen Reaktionen bekannt.

- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

- 10.5 Unvertrédgliche Materialien: Oxidationsmittel

- 10.6 Geféhrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefdhrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Das Produkt wurde nicht getestet. Die Aussagen unterhalb wurden aus den Eigenschaften der einzelnen Bestandteile

abgeleitet.

- Akute Toxizitédt Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

(Fortsetzung auf Seite 6)
DE



Seite: 6/9

Sicherheitsdatenblatt
gemaB 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 08.11.2018 Version: 6 lberarbeitet am: 08.11.2018

Handelsname: Novoproof Spriihkleber

(Fortsetzung von Seite 5)

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

115-10-6 Dimethylether

Inhalativ. LC50, 4h 308 mg/I (Rat)

110-82-7 Cyclohexan

Oral LD50 >5.000 mg/kg (Rat)

Dermal ' LD50 >2.000 mg/kg (Rabbit)

67-64-1 Aceton

Oral LD50 >5.000 mg/kg (Rat)

Dermal | LD50 >5.000 mg/kg (Rabbit)

Inhalativ. LC50 39 mg/I (Rat)

136-23-2 Zinkbis(dibutyldithiocarbamat)

Oral LD50 >2.000 mg/kg (Rat)
- Primére Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Verursacht Hautreizungen.
- Schwere Augenschéadigung/-reizung Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftillt.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erf(illt.
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverdndernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkung)
- Keimzell-Mutagenitét Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erf(llt.
- Karzinogenitét Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflillt.
- Reproduktionstoxizitdt Aufgrund der verfliigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erf(llt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erf(llt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitét
- Aquatische Toxizitét:
110-82-7 Cyclohexan
LC50, 96h 4,53 mg/I (Fathered minnow, Pimephales promelas)
EC50, 48h 0,9 mg/I (Daphnia magna)
EC50, 72h 3,4 mg/I (Algae)
67-64-1 Aceton
LC50, 96h >5.000 mg/I (Fish)
EC50, 48h 39 mg/I (Daphnia magna)
- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial
115-10-6 Dimethylether

log Kow 0,1 (no species defined)
Empfohlener Wert der LOG KOW Datenbank

- 12.4 Mobilitdt im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Okotoxische Wirkungen:
- Bemerkung: Giftig fir Fische.
- Sonstige Hinweise:
Okotoxikologische Daten wurden nicht speziell fiir dieses Produkt bestimmt. Die gegebenen Informationen beruhen auf
der Kenntnis der Bestandteile und der Okotoxikologie &hnlicher Produkte.
- Weitere 6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefdhrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefdhrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Trinkwassergefdhrdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.
In Gewdssern auch giftig fiir Fische und Plankton.
giftig fir Wasserorganismen
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
(Fortsetzung auf Seite 7)
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- 12.6 Andere schéadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

- Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmdill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- Européischer Abfallkatalog Genauen Abfallschilissel mit dem Entsorger absprechen.

- Ungereinigte Verpackungen:

- Empfehlung: Entsorgung geméan den behérdlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer
- ADR, IMDG, IATA

- 14.2 OrdnungsgeméBe UN-Versandbezeichnung

-ADR
-IMDG

-IATA
- 14.3 Transportgefahrenklassen

-ADR
- Klasse

- Gefahrzettel
- IMDG

L

- Class
- Label

-IATA

\ 4

- Class
- Label

- 14.4 Verpackungsgruppe
- ADR, IMDG, IATA

- 14.5 Umweltgefahren:
- Marine pollutant:

- Besondere Kennzeichnung (ADR):

- 14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den
Verwender

- Kemler-Zahl:

- EMS-Nummer:

- Stowage Category

- Stowage Code

UN3501

3501 CHEMIKALIE UNTER DRUCK, ENTZUNDBAR, N.A.G.
(DIMETHYLETHER, CYCLOHEXAN), UMWELTGEFAHRDEND
CHEMICAL UNDER PRESSURE, FLAMMABLE, N.O.S.
(DIMETHYL ETHER, CYCLOHEXANE), MARINE POLLUTANT
CHEMICAL UNDER PRESSURE, FLAMMABLE, N.O.S.

2 8F Gase
2.1

2 Gase
2.1

2 Gase
2.1

entfallt

Ja
Symbol (Fisch und Baum)
Symbol (Fisch und Baum)

Achtung: Gase
23

F-D,S-U

D

SW2 Clear of living quarters.

(Fortsetzung auf Seite 8)
DE



Seite: 8/9

Sicherheitsdatenblatt
gemaB 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 08.11.2018 Version: 6 lberarbeitet am: 08.11.2018

Handelsname: Novoproof Spriihkleber

(Fortsetzung von Seite 7)

- 14.7 Massengutbeférderung geméB Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens und geméB IBC-Code Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:

-ADR

- Begrenzte Menge (LQ) 0

- Freigestellte Mengen (EQ) Code: EO
In freigestellten Mengen nicht zugelassen

- Beférderungskategorie 2

- Tunnelbeschridnkungscode B/D

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 0

- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity

- UN "Model Regulation": UN 3501 CHEMIKALIE UNTER DRUCK, ENTZUNDBAR, N.A.G.
(DIMETHYLETHER, CYCLOHEXAN), 2.1,
UMWELTGEFAHRDEND

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff
oder das Gemisch

- Richtlinie 2012/18/EU
- Namentlich aufgefiihrte gefdhrliche Stoffe - ANHANG I Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Seveso-Kategorie .
P5a ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN
E2 Gewdssergefdhrdend
- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 10t
- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 50 t
- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrédnkungsbedingungen: 3, 57

- Nationale Vorschriften:
- Technische Anleitung Luft:
Klasse | Anteil in %
NK 60-<80

- Wassergefdhrdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefdhrdend.

- Sonstige Vorschriften, Beschrdnkungen und Verbotsverordnungen
Das Produkt unterliegt der Anlage 2 der Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV) - Anforderungen in Bezug auf
die Abgabe

- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.

- Relevante Sétze
H220 Extrem entziindbares Gas.
H224 Flissigkeit und Dampf extrem entziindbar.
H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H280 Enthéalt Gas unter Druck; kann bei Erwdrmung explodieren.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H336 Kann Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
(Fortsetzung auf Seite 9)
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(Fortsetzung von Seite 8)
- Abkiirzungen und Akronyme:
RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport
of Dangerous Goods by Rail)
ICAQ: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1: Entziindbare Gase — Kategorie 1
Press. Gas C: Gase unter Druck — verdichtetes Gas
Flam. Liq. 1: Entziindbare Flissigkeiten — Kategorie 1
Flam. Liq. 2: Entziindbare Fliissigkeiten — Kategorie 2
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-&tzende Wirkung — Kategorie 2
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschéddigung/Augenreizung — Kategorie 2
Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitét (einmalige Exposition) — Kategorie 3
Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr — Kategorie 1
Aquatic Acute 1: Gewdssergefdhrdend - akut gewdssergefdhrdend — Kategorie 1
Aquatic Chronic 1: Gewdssergefdhrdend - langfristig gewédssergefdhrdend — Kategorie 1
Aquatic Chronic 2: Gewdssergefdhrdend - langfristig gewdssergefdhrdend — Kategorie 2
- Quellen
Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, sondern wird mit Daten aus Fachpublikationen und Daten von der
Firma ergénzt.
- * Daten gegentiiber der Vorversion gedndert
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