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PRODUKTDATENBLATT 

TERRALIS PREMIO ALU-UNTERKONSTRUKTIONSPROFIL 
 

 

 

Das Premio Alu-Unterkonstruktionsprofi l  ist  kompatibel  mit  allen Premio Stelz- und Plattenlagern 
und bietet eine äußerst ebene und stabile Oberfläche. Es erleichtert die Verlegung von 
großformatigen Oberbelägen wie beispielsweise Keramikplatten erheblich.  Die Platten verfügen über 
eine größere Auflagefläche, wobei  zwei  Kantenlängen vollständig aufl iegen. Dies verbessert die 
Akustik,  Trittschalldämmung und sorgt für ein angenehmes Gehgefühl.  

 

Dank der dauerhaften Unterkonstruktion ist ein Wechsel des Oberbelages problemlos möglich. Im 
Doppelboden können Leitungen wie Licht und Wasser verlegt und bei  Bedarf  geändert werden. 
Zudem ist  das System nahezu witterungsunabhängig installierbar. 

 

A R T . - N R .  A B B I L D U N G  A R T . - B E Z E I C H N U N G  B E S C H R E I B U N G  

1 2 0 5 2 5 3  

 

P r e m i o  A l u -
U n t e r k o n s t r u k t i o n s p r o f i l  

▶  M a ß e :  2 , 5  x  7  x  2 0 0  c m  

▶  M i t  G u m m i a u f l a g e  ob e n  

 

  

Pre mi o F ugenkre uz 3  m m mit  B odenp lat te 
▶  A r t . -N r .  1 2 0 5 2 4 9  

Pre mi o Gu mmia ufl age 
▶  O b e r s e i t e  b e r e i t s  i m  P r of i l  e i n g e l e g t  

Pre mi o Alu- Un terk on s truk ti on s pr ofi l  

Pre mi o Gu mmia ufl age 
▶  A r t . -N r .  1 2 0 5 2 5 4  

▶  A u f  Un t e r s e i t e  op t i on a l  
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Zubehör 
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1 2 0 5 2 5 4  

 

P r e m i o  G u m m i a u f l a g e  ▶  P r e m i o  G u m m i a u f l a g e  

▶  L ä n g e :  1 0 0  m / R ol l e  

▶  N u r  k om b i n i e r b a r  m i t  A l u -
U n t e r k o n s t r u k t i o n  

1 2 4 5 7 2 9  

 

P r e m i o  P r o f i l -V e r b i n d e r  „ + “  ▶  A b m e s s u n g e n :  1 4  x  1 4  cm  

▶  V e r b i n d e t  
U n t e r k o n s t r u k t i o n s p r o f i l e  
u n t e r e i n a n d e r  

1 2 4 5 7 3 0  

 

P r e m i o  P r o f i l -V e r b i n d e r  „ L “  ▶  A b m e s s u n g e n :  5  x  5  c m  

▶  B e f e s t i g t  
U n t e r k o n s t r u k t i o n s p r o f i l e  
w a n d s e i t i g  

1 2 4 5 7 3 1  

 

P r e m i o  P r o f i l -V e r b i n d e r  „ I “  ▶  A b m e s s u n g e n :  1 0  x  2  cm  

▶  V e r b i n d e t  
U n t e r k o n s t r u k t i o n s p r o f i l e  
u n t e r e i n a n d e r  

1 2 4 5 7 3 2  

 

P r e m i o  P r o f i l -V e r b i n d e r  „ T “  ▶  A b m e s s u n g e n :  1 4  x  8  cm  

▶  V e r b i n d e t  
U n t e r k o n s t r u k t i o n s p r o f i l e  
u n t e r e i n a n d e r  

1 2 4 5 7 3 4  

 

P r e m i o  C l i p  f ü r  2  c m  
K e r a m i k f l i e s e  

▶  F u n g i e r t  a l s  R a n d e i n s p a n n u n g  
f ü r  d e n  O b e r b e l a g  

▶  Z u m  F i x i e r e n  d e s  O b e r b e l a g s  
b e i  W i n d l a s t  

1 2 4 5 7 3 5  

 

P r e m i o  C l i p  f ü r  3  c m  
K e r a m i k f l i e s e  

▶  F u n g i e r t  a l s  R a n d e i n s p a n n u n g  
f ü r  d e n  O b e r b e l a g  

▶  Z u m  F i x i e r e n  d e s  O b e r b e l a g s  
b e i  W i n d l a s t  
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A R T . - N R .  A B B I L D U N G  A R T . - B E Z E I C H N U N G  B E S C H R E I B U N G  

1 2 4 8 8 7 9  

 

P r e m i o  C l i p  f ü r  
E n t w ä s s e r u n g s r i n n e  

▶  Z u r  B e f e s t i g u n g  d e r  T e r r a l i s  
E n t w ä s s e r u n g s r i n n e  (A r t . -N r .  
1 2 0 5 1 9 0  b z w .  1 2 0 5 1 9 1 )  

1 3 0 5 5 6 2  

 

P r e m i o  W a n d a b s t a n d s h a l t e r  ▶  A u s  r os t f r e i e m  St a h l  

▶  F u n g i e r t  a l s  R a n d e i n s p a n n u n g  
f ü r  d e n  O b e r b e l a g  

▶  S t e l l t  e i n e n  g l e i c h m ä ßi g e n  
A b s t a n d  z u r  F a s s a d e  s i ch e r  

▶  V e r s t e l l b a r  9  –  1 8  m m  

1 2 0 5 2 4 9  

 

F u g e n k r e u z  m i t  B od e n p l a t t e  ▶  3  m m  F u g e n b r e i t e  

▶  G e w ä h r l e i s t e t  e i n h e i t l i ch e s  
F u g e n b i l d  
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Verlegemöglichkeiten 
 

1. Auf dem Boden 
 

 

 

 

 

 

 
2. Auf Premio X-Lager  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Auf Premio Plattenlager und Premio Erweiterung 

 

 

 

▶  Mit Premio Alu-Unterkonstruktionsprofil  (Art.-
Nr. 1205253) und zusätzlicher Premio 
Gummiauflage (Art.-Nr.  1205254) unten 

▶  Höhe: 2,5 cm  

 

 

 

 

 

 

 

▶  Mit Premio X-Lager (Art.-Nr.  1375418) 

▶  Aufbauhöhe 0,4 cm + 2,5 cm Höhe des PVC-
Unterkonstruktionsprofi ls 

▶  Mit Premio Plattenlager (Art.-Nr. 120520) und 
optional Premio Plattenlager Erweiterung 
(Art.-Nr. 1205251) 

▶  Höhen von 0,8 bis 2  cm möglich + 2,5 cm Höhe 
des Alu-Unterkonstruktionsprofi ls 

 

 

 

 

▶  Ab 2 cm das Stelzlager Premio Smart 
verwenden 

8  mm 

4  mm 
4  mm 
4  mm 

2 0 m m 



 

S t a n d :  1 4 .  N ov e m b e r  2 0 2 4   S e i t e  5  v o n  8  

T e r r a l is  A / S :  C .  F .  R i ch s  V e j  1 1 5  |  2 0 0 0  F r e d e r i k s b e r g  |  D e n m a r k  |  T e l .  + 4 9  0 6 9  6 6  8 1  1 0 - 0  |  E -M a i l :  i n f o@ t e r r a l i s -g a l a b a u . d e  

4. Auf Stelzlager Premio Smart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Auf Stelzlager Premio 

 
 
  

▶  Mit Stelzlager Premio Smart + 2,5 cm Höhe des 
Alu-Unterkonstruktionsprofils:  
-  Aufbauhöhe: 12 – 18 mm: 

Stelzlager Premio Smart XS (Art.-Nr. 1305168) 
-  Aufbauhöhe: 18 – 24 mm: 

Stelzlager Premio Smart S (Art.-Nr.  1305169) 
-  Aufbauhöhe: 24 – 30 mm: 

Stelzlager Premio Smart M (Art.-Nr.  1305170) 
 

▶  Mit Stelzlager Premio + 2,5 cm Höhe des Alu-
Unterkonstruktionsprofi ls:  
-  Aufbauhöhe: 30 – 41 mm: 

Stelzlager Premio XS (Art.-Nr. 1128264) 
-  Aufbauhöhe: 41 – 63 mm: 

Stelzlager Premio S (Art.-Nr. 1128265) 
-  Aufbauhöhe: 63 – 95 mm: 

Stelzlager Premio M (Art.-Nr. 1128266) 
-  Aufbauhöhe: 95 – 152 mm: 

Stelzlager Premio L (Art.-Nr. 1128267) 
-  Aufbauhöhe: 152 – 209 mm: 

Stelzlager Premio XL (Art.-Nr. 1128268) 
▶  Seitliche Fugenstege entfernen 
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Verlegehinweise 

▶  Maximaler Abstand zwischen Stelzlagern 
entlang des Unterkonstruktionsprofi ls:  50 cm 
(unabhängig von den Abmessungen des 
Oberbelags) 

▶  Maximaler Abstand zwischen den parallelen 
Unterkonstruktionsprofi len:  60 cm 

▶  Mindestgröße der Oberbelagsplatten: 40 cm 

▶  Profi lstöße, Profi lanfang und -ende mit  
Stelzlager unterstützen 

v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verlegemuster 
6 0  X  6 0  C M  

 

 

 

S E R I E N  

 
▶  C a r d o s o 

▶  F or t e  

▶  H e l i o  

▶  M i l a  

▶  N e w  Q u a r z i t e  

▶  S l a t e  

 

 

 

m a x.  50  cm 

m a x.  60  cm 

60
 c

m
 

5 0  c m  e n t l a n g  d e s  P r of i l s  
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7 5  X  7 5  C M  /  8 0  X  8 0  C M  /  1 0 0  X  1 0 0  C M  

 

 

 

S E R I E N  

 
▶  C os m o 

▶  G a i a  

▶  G r a n d e  

▶  N e w c on  

▶  N ov a r a  

▶  P u e r t o  

6 0  X  9 0  C M  

 

 

 

S E R I E N  

 
▶  P i e d r a  

 

4 0  X  8 0  C M  /  4 5  X  9 0  C M  

 

 

 

S E R I E N  

 
▶  F or e s t a  

▶  F or t e  

▶  M i l a  

▶  S a l e r n o 

▶  V i n ce n z a  

 

 

 

60
 c

m
 

5 0  c m  e n t l a n g  d e s  P r of i l s  

5 0  c m  e n t l a n g  d e s  P r of i l s  

37
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 c
m
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40
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m
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50

 c
m

 

5 0  c m  e n t l a n g  d e s  P r of i l s  
 

40
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m
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4 0  X  1 2 0  C M  /  6 0  X  1 2 0  C M  

 

 

 

S E R I E N  

 
▶  F l a k e s t o n e  

▶  I n f i n i t y  

▶  L i m e s t on e  

▶  N a t u r a l  O a k  

▶  N e w  Q u a r z i t e  

▶  T r i a s  

▶  X y l o  

 

Verbindungsmöglichkeiten 

▶  Profi lköpfe bei  Wandanschluss mit  Premio Profi l-Verbinder „L“ (Art.-Nr. 1245730) an Wand 
befestigen. Bitte vorher die Eignung des jeweiligen Wandaufbaus prüfen. 

▶  Premio Profi l-Verbinder können zusätzlich im Unterkonstruktionsprofi l  mittels Schraube f ixiert 
werden.  

▶  Profi lübergänge und Zuschnitte mit  Premio Profi l-Verbinder „I“ (Art.-Nr. 1245731) stabilisieren 

▶  Profi lstöße, Profi lanfang und -ende mit Stelzlager unterstützen 

 

▶  Bei offenen Randabschlüssen oder Übergang 
Podest /  Sichtblende sind zwischen den 
Unterkonstruktionsprofi len 
Querverstrebungen einzubauen. Hierzu 
Premio Profi l-Verbinder „T“ (Art.-Nr.  1245732) 
benutzen 

 
 

 

 

 

Achtung: 

Um ein Verschieben des Oberbelages zu verhindern, ist  eine Randeinspannung als  Schubsicherung 
erforderlich.  Hierzu kann der Premio Wandabstandshalter (Art.-Nr.  1305562) oder der Premio Clip 2 
cm (Art.-Nr. 1245734) bzw. 3 cm (Art.-Nr. 1245735) verwendet werden. 

60
 c

m
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