
 

DATA SHEET 

 
KERMOS York 
Ceramic tiles, dry pressed with a water absorption E < 0,5 % (group Bla)  

Trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit einer Wasseraufnahme von E < 0,5 % 

 

Technical characteristics Technische 
Eigenschaften 

 

Test standard 
Prüfung nach  

Glazed Porcelain/ Unglasiertes 
Feinsteinzeug  

EN 14411 Group Bla Annex G 

Nominal size ≥ 15cm 

Dimension and surface quality 

Length and width / Länge und Breite  EN ISO 10545-2 ± 0,6% Compliant / 
bestanden 

Thickness / Dicke  EN ISO 10545-2 ± 5% Compliant / 
bestanden 

Straightness of sides / Geradheit der Kanten  EN ISO 10545-2 ± 0,5% Compliant / 
bestanden 

Rectangularity / Rechtwinkligkeit  EN ISO 10545-2 ± 0,5% Compliant / 
bestanden 

Surface Flatness / Ebenflächigkeit EN ISO 10545-2 ± 0,5% Compliant / 
bestanden 

Physical properties 

Modulus of rupture / Biegefestigkeit  EN ISO 10545-4 > 45 N/mm2 

Breaking strength / Bruchlast  EN ISO 10545-4 

≥ 1.300 N 

Compliant / bestanden 

Surface abrasion / Widerstand gegen 
Oberflächenverschleiß  

EN ISO 10545-7 PEI 5 (white, Ivory); PEI 4 

Linear thermal expansion / Linearer 
Wärmeausdehnungskoeffizient  

EN ISO 10545-8 α ≤ 7.1x10-6 °C-1 

Thermal shock resistance / 
Temperaturwechselbeständigkeit  

EN ISO 10545-9 Pass / Erreicht  



 

Frost resistance / Frostbeständigkeit  EN ISO 10545-12 Pass / Erreicht  

Coefficient of friction / Reibungskoeffizient  Declared test 
method / Angabe 
prüfverfahren 

As specified below 

Chemical resistance  

Staining resistance / Fleckbeständigkeit  EN ISO 10545-14 Class 5 / Klasse 5 

Resistance to household chemicals and 
swimming pool water cleaners  

Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien 
und Badewasserzusätze  

 

EN ISO 10545-13 

 

Class / Klasse  Min. A 

Chemial resistance / Beständigkeit gegen 
Säuren und Laugen 

EN ISO 10545-13 Class / Klasse LA-HA 

Slip Resistence DIN 51130 See table / siehe Tabelle 

DIN 51097 See table / siehe Tabelle 

ANSI A137.1 >0.42 

B.C.R.A. 

Rep. CEC/81 

/ 

BS 7976 Wet : 25<x<35; >36(h20 ;grip) 

Mohs Hardness / Mohs-Härte UNI EN 101 7 

Thermal Conductivity / Wärmeleitfähigkeit EN 12524 λ = 1.3 W/m·°K 

Light and colour fastness / Licht- und 
Farbechtheit 

DIN 51094 No variations / Keine Abweichungen 

 
 

Group Bla 

Artikelnr. Artikeltext Abrieb Rutschhemmung Barfußwert 

1384860 Kermos York !Z Modul beige FS R10/B Abr.4 4 R10 B 
1384861 Kermos York !Z Modul ivory FS R10/B Abr.5 5 R10 B 
1384862 Kermos York !Z Modul light grey FS R10/B Abr.4 4 R10 B 
1384863 Kermos York !Z Modul taupe FS R10/B Abr.4 4 R10 B 
1384864 Kermos York !Z Modul white FS R10/B Abr.5 5 R10 B 



 

1397684 
Kermos 7,5x60x0,85 York !Z Sockel beige matt FS 
rekt. 

Ohne Ohne Ohne 

1397685 
Kermos 7,5x60x0,85 York !Z Sockel ivory matt FS 
rekt. 

Ohne Ohne Ohne 

1397686 
Kermos 7,5x60x0,85 York !Z Sockel light grey matt FS 
rekt. 

Ohne Ohne Ohne 

1397687 
Kermos 7,5x60x0,85 York !Z Sockel taupe matt FS 
rekt. 

Ohne Ohne Ohne 

1397708 
Kermos 7,5x60x0,85 York !Z Sockel white matt FS 
rekt. 

Ohne Ohne Ohne 

 

Leistungserklärung: 17-503250-14411-BIa  Datablad 

 

  epd-online.com/EmbeddedEpdList/Detail?id=23530 

 

https://www.raabkarcher.de/medias/DOK-LE-229290.pdf?context=bWFzdGVyfGRvY3VtZW50c3wyMjMyNTF8YXBwbGljYXRpb24vcGRmfGFESXlMMmd6TkM4NU1qQXpORGN3TXpZNE56azRMMFJQUzE5TVJWOHlNamt5T1RBdWNHUm18MDlmZmI4M2QxNjJjMDE3OGI1NWFhZmMyMDdiYjQ2MmMwYjM5MzY0NzJhZDFjZGMwZjFjMmUyZWEwNjZiMTBmOQ
https://epd-online.com/EmbeddedEpdList/Detail?id=23530

