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Produkt: Spartana Dicke: 60 mm

Eigenschaften Anforderung / Anmerkung
Ausfuhrung 2-schichtig , Vorsatzdicke > 6 mm
Bezeichnung RM 12,6/12,6/6

Qualitat
DI

Nennmalde und Lange 126 + 2
zulassige Breite 126 + 2
Abweichungen (mm) |Dicke 60+ 3
Max. Differenz der Nicht
Flachendiagonale zutreffend
Empfohlenes RastermaR*(cm) 12,6/12,6/6
Fase scharfkantig
Oberseite eben
Rezepturen Gemal Prospektunterlagen und Preislisten

( weitere Rezepturen auf Anfrage )
Oberflachenbearbeitung Gemal Prospektunterlagen und Preislisten

( weitere Rezepturen auf Anfrage )
Erganzungssteine Spartana Kreis
Witterungswiderstand Gemal EN 1338, Abschnitt 5.3.2.2 Klasse 3, Kennz. D
Spaltzugfestigkeit Gemal EN 1338, Abschnitt 5.3.3.2
Abriebwiderstand Gemal EN 1338, Abschnitt 5.3.4.2 Klasse 4, Kennz. |
Gleit/Rutschwiderstand SRT =55

Besondere Hinweise :

Die Spaltzugfestigkeit wird 4 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Der Witterungs,- und
Abriebwiderstand werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.

Ausblihungen kénnen vorkommen und beeintrachtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der
Pflastersteine.

Abweichungen von der GleichmaRigkeit der Oberflachenstruktur kdnnen durch unvermeidbare
Schwankungen der Rohstoffe vorkommen und beeintrachtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit
der Pflastersteine. Abweichungen von der Farbintensitat der Pflastersteine kdnnen durch
unvermeidbare Abweichungen bei der Einfarbung, durch Schwankungen der Ausgangsstoffe
und beim Erharten vorgerufen werden. Diese Abweichungen beeintrachtigen nicht die
Gebrauchstauglichkeit der Pflastersteine.

Bei der Verlegung und Verwendung der o.g. Produkte zur Herstellung von Pflasterbelagen fur
Verkehrsflachen, sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik, sowie die einschlagigen
Normen und Vorschriften zu beachten.

* Aufgrund zulassiger Maldtoleranzen bei den Pflastersteinen kdnnen sich geringflugig andere
Rastermalde ergeben. Um Anarbeiten zu vermeiden, ist unter Beachtung der geforderten
Verlegebreite, der genaue Abstand der Randeinfassungen durch Auslegen einzelner
Steinzeilen vor Beginn der Verlegearbeiten zu ermitteln (siehe auch ZTVP-StB ).
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