
RASENKANTEN – VERLEGEHINWEISE. 
RASENKANTE BASIC.

Die Rasenkanten werden mit Hilfe des Klammersystems 
einfach und schnell montiert und gesichert. Die gewünschte 
Verlegeform wird mit dem Spaten in der benötigten Tiefe 
vorgestochen. Hierbei müssen Steine, Wurzeln und Bauschutt 
entfernt werden. Nun können Sie die Profile nacheinander in 
den Boden einbringen und mit Hilfe eines Gummi- oder 

Kunststoffhammers auf die gewünschte Höhe ausrichten. 
Um Beschädigungen der Rasenkanten und deren Überlap-
pung zu vermeiden, empfehlen wir hier den Einsatz eines 
Richtholzes, um die Schlagkraft gleichmäßig auf die Profile 
zu verteilen. Abschließend drücken Sie den gelockerten 
Boden an.

Schritt 1: 
Zwei Rasenkanten 
zusammenste-
cken.

Schritt 3: 
Die Rasenkanten 
werden mit Hilfe 
des Klammersys-
tems einfach und 
schnell montiert.

Schritt 5: 
Hierbei müssen 
Steine, Wurzeln 
und Bauschutt 
entfernt werden.

Schritt 2: 
Montageklammer 
einsetzen.

Schritt 4:
Die Montage
klammer mit 
beiden Daumen 
gleichmäßig bis 
zum Anschlag 
schieben.

Schritt 6: 
Profile nacheinan-
der einbringen, 
mit Hilfe eines 
Gummi- oder 
Kunststoffham-
mers auf die ge-
wünschte Höhe 
ausrichten.*

*�Auf zwei Meter 
Rasenkante empfeh­
len wir den Einsatz 
eines Erdankers.
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Abschlussstück Montage
Da bei der Verlegung zwischen zwei Fixpunkten nur selten das benötigte 
Endmaß erreicht wird, bieten wir Ihnen unser Abschlussstück an. Dieses 
wird einfach auf die schon verbauten Rasenkanten aufgesetzt und 
schließt Lücken bis zu einer Länge von 100 cm. Eine Sicherung mit der 
Klammer ist hier nicht notwendig.

TIPP!
Das Verlegevideo zur Rasen
kante Basic finden Sie auf der 
Terralis Website unter  
www.terralis-galabau.de

Schritt 1: 
Lücke zwischen 
den Rasenkanten.  
Endmaß nicht 
erreicht.

Schritt 3: 
Abschlussstück 
aufsetzen (2).

Schritt 5: 
Das Abschluss-
stück ist 
festgelegt.

Schritt 2: 
Abschlussstück 
aufsetzen (1).

Schritt 4:
Das Abschluss-
stück andrücken.

www.terralis-galabau.de/planen-realisieren
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